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Pieni Kompakti ja Kaytto yhdelld
hiukkaskoko  kateva kuljettaa painikkeella
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Suuri Automaattinen
sumutusteho sammutus

Hiljainen

Mesh-sumuttimen tehokkuus perustuu pietsosdhkdiselld keraamisella kappaleella varustettujen johtimien
suurtaajuuksiseen vdrahtelyyn, joka vaikuttaa mikrolevyyn niin, ettd mikrolevyyn kosketuksissa oleva liuos
atomisoituu. Laite soveltuu sairaala-, klinikka- ja kotikayttoon.

Ominaisuudet

Suorituskyky

+ Pienikokoinen, kevyt, helppokayttdinen, turvallinen
ja hiljainen.

* Vahdinen virrankulutus (kaksi paristoa).

+ Kateva, toimii yhdella painikkeella.

* Pieni hiukkaskaoko, imeytyy helposti.

* Sammuu automaattisesti, jos sdiliossa ei ole liuosta.

Toiminnot

+ Yksi toimintopainike.
+ Virran merkkivalo.
* Tyhjenevien paristojen tunnistus.

* Automaattinen sammutus, jos sailidssa ei ole liuosta.

Fyysiset ominaisuudet

Mitat (PxLxK): 67,42 x 48,53 x 116,92 mm

+ Pieni hiukkaskoko {noin 5 um) takaa ladkkeen
perillemenon keuhkoihin.

« Sumutusnopeus: 2 0,25 ml/min.

« Tybtataajuus: 110 kHz +10 %

« Toimintatila: jatkuva

o Teholdhde: kaksi AA-paristoa tai virtaldahde (5 VDC)

« Turvaluokitus: luokka Il, BF-tyypin liityntdosa

Lisavarusteet

+ Kdyttoopas
+ Virtaldhteen liitdntakaapeli

« Aikuisten maski
SPIRA

+ Lasten maski
SPIRA OY HENGITYSHOITOKESKUS
Birger Jaarlin katu 4, 13100 Hémeenlinna
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